
Ihr Spezialist für Glasapparatebau und Laborbedarf

Pipetten-Service 
 inkl. Reparatur

Pipetten und Handdispenser gehören zu den wichtigsten 
Instrumenten, die heute im Labor zum Einsatz kommen. 
Als Präzisionsgerät sollten sie daher regelmäßig gewartet und 
kalibriert werden, nur so sind exakte Ergebnisse möglich. 

Wir kalibrieren und reparieren Pipetten und Dispenser 
(fast) aller Hersteller, hierfür werden nur originale 
Ersatzteile verwendet. 

Unser Prüflabor ist akkreditiert und bietet einen 
lückenlosen, zuverlässigen und transparenten Prüfservice nach 
den strengen Richtlinien der DAkkS. 

Wir bieten Ihnen die Abholung und Auslieferung vor Ort durch 
unsere Mitarbeiter an. Unser Ziel ist es Ihnen einen möglichst 
perfekten Service zu bieten. 

Pipetten und Dispenser die zur Reparatur eingeschickt werden, 
bitten wir zu reinigen und zu dekontaminieren. 
Dazu muss vom Einsender eine Dekontaminations-Bescheinigung beigefügt werden, das 
Dokument steht auf unserer Homepage - www.rettberg.biz - zum Download bereit.
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Preise*

Wartung und Reparatur Nach ISO 8655 Inkl. DAkkS - Kalibrierschein
1-Kanal Fixvolumen 51,90 € 64,90 €
1-Kanal variable Volumen 51,90 € 64,90 €
8-Kanal Pipetten 104,00 € 130,00 €

136,50 € 162,50 €
57,20 € 75,90 €

12-Kanal Pipetten 
Handdispenser 
Flaschendispenser 68,20 € 87,20 €

* Alle Preise netto zzgl. MwSt. (Stand 2024)

Erstellung eines Kostenbonanschlags: 36,90 EUR
(Wird bei Auftragserteilung gutgeschrieben)
Es werden keine weiteren Arbeitspauschalen berechnet.

Zusatzleistungen (z.B. Eingangsprotokoll) auf Anfrage.
Bei größeren Mengen und Jahresverträgen erstellen wir Ihnen ein individuelles 
Angebot.

Preise und Leistungen

Wartung und Reparatur inkl. Zertifikat nach DIN ISO 8655 (10/30 Messpunkte) von 
Ein- und Mehrkanalpipetten/Dispensern und Pipettierhilfen fast aller Fabrikate.

Ihre Vorteile:
· Dekontamination der Geräte von Außen
· Reinigung und Fetten der Dichtungen/ O-Ringe/ Kolben (Pipetten)
· Prüfung auf Schäden
· ggf. Reparatur, Einbau von original Ersatzteilen
· Kalibration n. ISO 8655
· Justierung (sofern nötig)
· Erstellen eines Prüfprotokolls, Prüfsiegel
· bei Bedarf Prüfung mit DAkkS-Kalibrierschein




